TOVARNA STIKALNIH NAPRAV
SWITCHGEAR MANUFACTURER

SLOVENIJA, 2000 Maribor, Sentiljska 49, tel.: 386 2 228 66 00, fax: 386 2 252 50 05
hitp:/iwww.tsn.si, e-mail: tsn@tsn.si

TSN

KOMPRESIJSKO LOCILNO STIKALO
KOMPRESIONA RASTAVNA SKLOPKA
TIP CS 12,24 kV




Splosno
Kompresijska locilna stik
namenjeni notranjim p
s standardom IEC 265 in dolo€ili \'Dl_ 0670 T.3
Odlikujejo se predvsem zaradi:
zanesljivosti,
- enostavne montaze
- preprostega rokovanja in vzdrzevanja,
- majhnih dimenzij

Uporaba

Kompresijska lo€ilna stikala zdruz
Stikalo je stikalni aparat, ki je zmoZ
jati tok v normalnih obratovalnih po
Stikalo lahko ludi prevaja za dolocer
toki kratkega stika. Zmozno je vklapljati, ne pa 1ud: iz
kratkega stika. Locilno stikalo je stikalo, ki v
voljuje locilne zahteve, dole
visokouginkovnimi varovalkami z «
za zascito pred posledicami krat
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Ozemljitveno stikalo je mehansko blokirano
osi. Z locilnim slikalom lahko stikamo in v
kapacitivne loke

Nacin delovanja

Kompresijsko loéilno stikalo deluje na principu gasenja elektricn
obloka s stisnjenim zrakom, ki ga proizvaja sam aparat pri odpire
Pri pomiku glavnega pomicnega kontakta pe €
valju tudi obloéni kontak! in bat. Ta komprimira zrak, ki pod prit
izstopa okoli obloénega kontakta. Ko doseze glavni kontak
razdaljo, prekine tokokrog obloéni kontakt, istoasno pa pihne ko
primiran zrak ter pogasi elekiricni oblok. Pri operaciji zap
povzrodi bat zaostajanje oblocnega kontakta za
vklopni tok. Vsa kompresijska lo€ilna sti -mld S0
vesnim mehanizmom, ki omogoca d
zapiralno hitrost, neodvisno od hitrosti
grajenimi nosilci varovalk so opremljeni z
za sprozitev.
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Visokoucinski os

java za zastitu od posled-
raci prilikom pregaranja

e ..!FJ';T\".'_I Rastavna sklopka moze biti u kombi-
kom. Zemljospojnik je mehanicki blokiran
1 ni posluZivanja. Sa rastavnom sklopkom
mo spajati i voditi induktivne | kapacitivne struje

Nacin djelovanja

-(C.'r:'.rr'-zmn 1 rastavna skl Ji."" : I'-r;!up:: na principu gasenja elek
proizvodi sam aparal pnlikurn
ka glavnog pokretnog kontakta putuju
<Om Ci ntJrLJ i luéni kontak! i klip. Taj komprimuje /r.!k
S uénog kontakta. Kad glavni kontak!
edenu |.'-:1.l||£'_u"-£Jh'._ luéni kontakt prekine strujni krug i
omprimiran zrak koji ugasi elektriéni luk. Pri

1osno zalvaranja
ne rukovanja. Aparali sa prigradenim nosacima

emljeni sa dodatnim mehanizmom za okidanje.
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OZNACEVANJE IN IZVEDBE KOMPRESIJSKIH LOCILNIH
STIKAL

R- ¢éeln
1zvedba

H- hrbtna iz

1 razsinena

24 kV medp
12kVr
24 KV me
Nazivna napelos! 12 za 12 kV, 24 za
Nazivni tok: 1 30 za 630 £

Hp - hrbtna ozka izvedba

DD - pogonsl
LV - pogon le
DV - pogon desno vrtilni - hrb
HV - hrbtni vrtilni pogon

ad
aj prigrajeno ozemljitveno st
zmogljivostjo

IT - sproZnik s
8, Oznaka pomo2

STAZKT15-2 aktov - 5 delownil
8. Oznaka pomoZznih kontaktov za signalizac
STOKT12 - 2 kontakta poljubr
STOKT15 - 5 kontaktov in mirovr

OZNACAVANJE | IZVEDBE KOMPRESIONIH RASTAVNIH
SKLOPKI

(T 15 STOKT 12
q
kompre ne rastavne sklopke “CS

P € kV razmak medu polovima 150 mm
zmak medu polovima 210 mm
H ena 1a 210 mm
ima 275 mm
iba 1a 150 mm
24 KV r 12000In 210 mm

[ ina suZe V razmak medu polovime

V razmak r

HEnoj osovini

asovini

alizaciyu na osovini
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ata po Zelji




IZVEDBE KOMPRESIJSKIH LOCILNIH STIKAL BREZ PRIGRAJENIH POMOZNIH KONTAKTOV
IZVEDBE KOMPRESIONIH RASTAVNIH SKLOPKI BEZ PRIGRADENIH POMOCNIH KONTAKATA

A. Celne izvedbe
A. Ceone izvedbe

tip CS1R 24/630 LT

Sve izvedbe moguce su i sa pomocno osovino (dodatna oznaka PO).

Prigrajena sprozitev
Prigraden mehanizam za okidanje

Nazivna | Nazivni| Medpolovna St. merske
napetost| tok razdalig | Prigrajen pogon ) Masa| skice
. ) Tip -
Nazivni | Nazivna| Razmak | Prigraden pogon (ka) | Br. mjerne
napon | struja | medu polovima skice
UkV) | In(A) p (mm)
Osnovne izvedbe aparatov
Osnovne izvedbe aparata
| 1s0 [desno CS1N 12/630 DT 26
12 630 | levo CS1N 12/630 LT
210  Ldesno CS1R 12/630 DT 28
| levo CS1R 12/630 LT 8065
210 desno CS1N 24/630 DT a4 )
o4 630 | levo CS1N 24/630 LT
275 | desno CS1R 24/630 DT 45
| levo CS1R 24/630 LT
Vse izvedbe so moZne ludi s pomoéno osjo (dodatna oznaka PO).
Swe izvedbe moguce su | sa pomocno osovino (dodatna oznaka PO).
Prigrajeno ozemljitveno stikalo
Prigraden zemljospojnik
150 desno CS1N 12/630 DTZB 34
12 630 levo CS1N 12/630 LTZB
210 desno CS1R 12/630 DTZB a5
levo CS1R 12/630 LTZB 8066
210 desno CS1N 24/630 DTZB 52
24 630 levo CS1N 24/630 LTZB
tip CS1N 12/630 DT 275 desno CS1R 24/630 DTZB 53
| levo CS1R 24/630 LTZB
Vse izvedbe so moZne tudi s pomoZno osfo (dodatna oznaka PO).
Swve izvedbe moguce su i sa pomocno osovino (dodatna oznaka PO).
Prigrajeno ozemljitveno stikalo z vklopno zmogljivostjo
Prigraden zemljospojnik sa sposobnosc¢u ukljuéenja na kratak spoj
150 | desno CS 1N 12/630 DTHB 35
12 630 levo CS 1N 12/630 LTHB
210 desno CS 1R 12/630 DTHB 36
levo CS 1R 12/630 LTHB 8068*
210 desno CS 1N 24/630 DTHB 53
24 630 levo CS 1N 24/630 LTHB
275 desno CS 1R 24/630 DTHB 54
levo CS 1R 24/630 LTHB
desno CS 1N 12/630 DTZ
tip CS1N 24/630 DT (LT) PO . . 150 S CS 1N 12/630 LT2Z 34
210 desno CS 1R 12/630 DTZ 35
levo CS 1R 12/630 LTZ 8069°"
210 desno CS 1N 24/830 DTZ 50
24 630 levo CS 1N 24/630 LTZ
275 desno CS 1R 24/630 DTZ 53
levo CS 1R 24/630 LTZ
Vse izvedbe so moZne tudi s pomozZno osjo (dodatna oznaka PO). ** Nivprospektu

** Nije u prospektu

150 [desna CS1N 12/630 DTSIT 33

12 630 [levo CS1N 12/630 LTSIT
210 | desno CS1R 12/630 DTSIT 34

[levo CS1R 12/630 LTSIT
210 desno CS1N 24/630 DTSIT &5

24 630 [levo CS1N 24/630 LTSIT
275 | desno CS1R 24/630 DTSIT 53

[ desno CS1R 24/630 LTSIT

8084




Prigrajene varovalke
Prigradeni nosac osiguraca

150 desno CS1N 12/630 DTSKIT 47
12 630° ‘ levo CS1N 12/630 LTSKIT 8077
‘ 210 desno CS1R 12/630 DTSKIT 48
levo CS1R 12/630 LTSKIT
| 210 desno CS1N 24/630 DTSKIT 63
24 | 630" | [levo CS1N 24/630 LTSKIT -
| 275 desno CS1R 24/630 DTSKIT 64
J | [desno CS1R 24/630 LTSKIT
Prigrajene varovalke in ozemljitveno stikalo
Prigradeni nosac osiguraca i zemljospojnik
150 desno CS1N 12/630 DTSKZBIT 58
12 630" levo CS1N 12/630 LTSKZBIT 8076
210 desno CS1R 12/630 DTSKZBIT 59
levo CS1R 12/630 LTSKZBIT
210 desno CS1N 24/630 DTSKZBIT 28
o4 630" |levo CS1N 24/630 LT SKZBIT 8071
e R 275 desno | CS1R 24/630 DTSKZBIT -
bbb | levo CS1R 24/630 LTSKZBIT
* Nazivni tok varovalnih vioZkov do 100 A; na zahlevo ludi do 200 A
* Nazivna struja osigurackih uloZaka do 100 A; na zahtjev | do 200 A
B. Hrbtne izvedbe
B. Ledne izvedbe
Nazivna | Nazivni| Medpolovna St. merske
napetost tok razdalja Masa| skice
Nazivni | Nazivna| Razmak Prigrajen pogon | Tip (kg) | Br.mjerne
napon | siruja |medu polovima |Prigraden pogon skice
U (kV) In (A) p (mm) - -
Osnovne izvedbe aparatov
Osnovne izvedbe aparata
| 150 desno CS1H 12/630 DD 27 8001
12 630 | 100 desno CS1Hp 12/630 DD 25 8110
150 Lvrtilni - L.okretni | CS1H 12/630 LV 27 | 8002’
200 desno CS1H24/630 0D 45 | 9953
24 630 150 desno CS1Hp 24/630 DD 43 B027
200 Lvrtilni - L.okretni | CS1H 24/630 LV 45 BOO2**
Prigrajeno ozemljitveno stikalo
Prigraden zemljospojnik
150 desno CS1H 12/630 DDZB 35 8000
12 630 100 desno CS1Hp 12/630 DDZB 33 8111
150 |vrtilni - L.okretni | CS1H 12/630 LVZB 35 8003
200 desno — | CS1H 24/630 DDZB 53 | 9954
24 630 150 desno CS1Hp 24/630 DDZB 51 8082
200 Lvrtilni - Lokretni | CS1H 24/630 LVZB 53 8003
12 630 150 desno CS1H 12/630 DDZ 35 8006°"
24 630 200 desno CS1H 24/630 DDZ 53 8007""
Prigrajena sprozitev
Prigraden mehanizam za okidanje
desno CS1H 12/630 DDSIT va
8 ] 2= 150 [ivrtini -Tokremni | CS1H 12/630 LVSIT 34 | 8008
desno CS1H 24/630 DDSIT Bo12™
. | 0 200 [iVrtini -Tokret | CSTH 24/630 LVSIT 53 8006~
Prigrajene varovalke
Prigraden nosac osiguraca
| 150 Idesno CS1H 12/630 DDSKIT 48 | 9999
12 630" | 100 |desno CS1Hp 12/630 DDSKIT 46 8112
150 |Lvrtilni - L.okretni | CS1H 12/630 LVSKIT 48 BOOT7""
200 |desno CS1H 24/630 DDSKIT 64 9955
_ 24 630" 150 |desno CS1Hp 24/630 DDSKIT 62 8083
tip CS1H 24/630 DOZB 200 [Ivrtilni - Lokretni_| CS1H 24/630 LVSKIT 64 | 8008
* Nazivni tok varovainih vioZkov do 100 A; na zahtevo * Nazivna struja osigurackih uloZaka do 100 A; na
tudi do 200 A. zahtev i do 200 A.
** Ni v prospekiu. ** Nije u prospekiu.




C. Hrbtne izvedbe s hrbtnim vrtilnim pogonom
C. Ledne izvedbe sa lednim okretnim pogonom

lip CS1H 12/630 HV-150

n

tip CS1Hp 24/830 HV-150

(breez irolaciskih pregrad med poll

(b bolacionih pregrada medy polovima)

tip CS1H 24/630 HVHB-210

Nazivna | Nazivni| Medpolovna 5t. merske
napetost| tok razdalja Masa skice
Nazivni | Nazivna| Razmak Tip (kg) Br.mjerne
napon | struja | medu polovima skice
UkV) | s (A) p (mm)
Osnovne izvedbe aparatov
Osnovne izvedbe aparata
12 630 | 150 CS1H 12/630 HV-150 40 8150
24 630 — 210 CS1H 24/630 HV-210 45
150 CS1Hp 24/630 HV-150 40 8150""
Prigrajeno ozemljitveno stikalo z vklopno kratkosticno zmogljivostjo
Prigraden zemljospojnik sa sposobnos$cu ukljuéenja na kratak spoj
12 630 | 150 CS1H 12/630 HVHB-150 | 50 8182
24 630 |—210 CS1H 24/630 HVHB-210 | 55
| 150 CS1Hp 24/630 HVHB-150 | 50 8152
Prigrajen mehanizem za odpiranje z elektricnim sprozilnikom
Prigraden mehanizam za okidanje sa elektricnim okidaéem
12 630 150 CS1H 12/630 HVSIT-150 48 8151
24 630 210 CS1H 24/630 HVSIT-210 53
150 CS1Hp 24/630 HVSIT-150 48 8151
Prigrajene varovalke
Prigradeni osiguraci
12 630° 150 CS1H 12/630 HVSKIT-150 51 8153
24 630" 210 CS1H 24/630 HVSKIT-210 56 )
150 CS1Hp 24/630 HVSKIT-150 51 B8153""
Prigrajene varovalke in ozemljitveno stikalo
Prigradeni osiguraéi i zemljospojnik
12 630" 150 CS1H 12/630 HVSKITHB-150 60 8139
24 630" 210 CS1H 24/630 HVSKITHB-210 65
150 CS1Hp 24/630 HVSKITHB-150 680 8139**

Nazivni lok varovainih vioZkov do 100 A; na zahtevo
do 200 A

** Za 24 kV enako kakor za 12 kV, le z izolacijskimi
pregradami med poli

Navedene aparate pod tocko A lahko poganjamo:

a) roéno s pomogjo ro€ice R550 (s1.3) in roénim
pogonom NRP 2C(B) (sl.4)

b) z elektromotornim pogonom EMP4B(V) (sl.5)

Navedene aparate pod toko B lahko neposredno
poganjamo roéno s pomogjo rogice R 550 (sl.3)

Navedene aparate pod tocko C lahko poganjamo:
a) ro€no s pomocjo rocice R 460
b) z elektromotornim pogonom EMP3

Vse izvedbe pogonov in povezav glejte v
pripadajocih prospektih!

* Nazivna struja osigurackih uloZkov do 100 A; na
zahtev i do 200 A

** Za 24 kV jednako kao kod 12 kV, samo sa izolacionim
pregradama

Navedeni aparati pod tackom A mogu se

posluZivati:

a) ruéno sa ruéicom R550 (s!.3) i ruénim pogonom
NRP 2C(B) (sl.4)

b) sa elektromotornim pogonom EMP4B(V) (s1.5)

MNavedeni aparati pod tatkom B mogu se
posluZivati ruéno sa ruéicom R 550 (sl.3)

Navedeni aparati pod tatkom C mogu se
posluZivati:

a) ruéno sa rucicom R 460

b) sa elektromotornim pogonom EMP3

Sve izvedbe pogona i veza vidi u pripadajucim
prospektimal



S1.5 Sl 4

MERSKE SKICE MJERNE SKICE

A. Celne izvedbe A. Ceone izvedbe

a) osnovna izvedba (sl. BOG5) b) esnovna izvedba s pomoZno osjo PO (sl. BOE5)

a) osnovna izvedba (sl. BOBS) b) osnovna izvedba sa pomoénom osovinom PO (sl. 8065)

kV mm kV mm

U p a a b bh ¢ d e g h m k U p g uy vy 3

12 150 687 455 491 405 420 280 15 101 15 75 343 12 150 133,5 130 30 90¢
210 B67 635 491 405 600 280 15 101 15 75 343 210 133,5 130 30 90°

24 210 953 649 628 455 600 350 15 144 15 75 435 24 210 176,5 130 30 900
275 1103 799 628 455 750 350 15 144 15 75 435 275 176,5 130 30 90°

kv mm

U p m n o s u v z E «

150 M 12 365 70 40x10 200 30 250 254 M 1290°
210 M 12 365 70 40x10 200 30 250 254 M 1290
210 M 12 430 82 40x10 270 30 342 346 M 1290¢
275 M 12 430 82 40x10 270 30 342 346 M 1290

12

24




¢) prigrajeno ozemljitveno stikalo (sl. BO66)
c) prigraden zemljospojnik (sl. 8066)

d) prigrajen sproilni mehanizem (sl. 8084)
d) prigraden mehanizam za okidanje (sl. 8084)

P i

B g

kV mm kV mm

V] p [ Ny 05 u; Vi Y. .. U p g ut vi |

12 150 650 530 78,5 300 30 85 12 150 1335 130 30 900
210 650 530 78,5 300 30 850 210 1335 130 30 900

24 210 800 620 90,5 3705 30 859 24 210 176,5 130 30 90°
275 800 620 90,5 3705 30 B5¢ 275 176.5 130 30 90¢

e) prigrajene varovalke za 12 kV (sl. 8077)
@) prigradeni osiguradi za 12 kV (sl. B077)

f) prigrajene varovalke za 24 kV (sl. 8070)
f) prigradeni osiguraci za 24 kV (sl. BO70)

ol

O NI e
T -

mm
ba K1 Nz 22 Ex
150 415 929 345 889 248 M12
210 595 929 345 B89 248 M2
24 210 595 929 537 B89 440 M2
275 745 929 537 889 440 M 12

) prigrajene varovalke in ozemijitveno stikalo za 12 kV (sl. BO76)
) prigradeni osiguraci i zemljospojnik za 12 kV (sl. B076)

h) prigrajene varovalke in ozemljitveno stikalo za 24 kV (sl. 8071)
h) prigradeni osiguradi i zemljospojnik za 24 kV (sl. 8071)

]

o)l LM
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kV mm

U p bs dy Uz 22

12 150 1014 399 694 254
210 1014 399 694 254

24 210 1139 329 694 446
275 1139 329 694 446




B.Hrbtne izvedbe
a) osnovna izvedba 12 kV (sl. 8001)
a) osnovna izvedba 12 kV (sl. 8001)

B.Ledne izvedbe
b) osnovna izvedba 24 kV (sl. 9953)
b) osnovna izvedba 24 kV (sl. 9953)

¢) prigrajeno ozemijitveno stikalo 12 kV (sl. 8000)
c¢) prigraden zemljospojnik 12 kV (sl. 8000)

d) prigrajeno ozemiljitveno stikalo 24 kV (sl. 9954)
d) prigraden zemljospojnik 24 kV (sl. 9954)

e) prigrajene varovalke za 12 kV (sl. 9999)
@) prigradeni osiguraci za 12 kV (sl. 9999)

f) prigrajene varovalke za 24 kV (sl. 9955)
f) prigradeni osiguradi za 24 kV (sl. 9955)




C.Hrbtne ozke izvedbe
a) osnovna izvedba 12 kV (sl. 8110)
a) osnovna izvedba 12 kV (sl. 8110)

C.Ledne uske izvedbe
b) osnovna izvedba 24 kV (sl. 8027)

b) osnovna izvedba 24 kV (sl. 8027)

365

¢) prigrajeno ozemljitveno stikalo 12 kV (sl. 8111)
c¢) prigraden zemljospojnik 12 kV (sl. 8111)

d) prigrajeno ozemljitveno stikalo za 24 kV (sl. 8082)
d) prigraden zemljospojnik 24 kV (sl. 8082)

6530

e) prigrajene varovalke za 12 kV (sl. 8112)
e) prigradeni osiguraéi za 12 kV (sl. 8112)

f) prigrajene varovalke za 24 kV (sl. B083)
f) prigradeni osiguraci za 24 kV (sl. 8083)




D.Hrbtne izvedbe s hrbtnim vrtilnim pogonom D.Ledne izvedbe sa lednim okretnim pogonom
a) osnovne izvedbe 12 in 24 kV (sl. B150in 8151) b) prigrajeno ozemljitveno stikalo (sl. 8152)
a) osnovne izvedbe 12124 kV (sl. 8150in B151) b) prigraden zemiljospojnik (sl. 8152)

8
8150 8151 g
kV mm kV mm
Un p a b by 3 Un P a b b1 K1
12 150 482 628 12 150 482 748
24 210 667 628 24 210 667 748
150 482 622 9290 515 150 482 748 990 515
c) prigrajene varovalke (sl.8153) d) prigrajene varovalke in ozemljitveno stikalo (sl. 8139)
c) prigradeni osiguraci (sl. 8153) d) prigradeni osiguraci i zemljospojnik (sl. 8139)
o -
p
e — 1
[ = L] 3

@;—-ﬁ o “ﬁl 8139

kV mm kV mm
U P a b [ d by ks U P a b [+ d by k1
12 150 482 1055 457 975 12 150 482 1078 208 460

210 667 1205 607 1125 24 210 667 1222 185 610

A 150 482 1205 607 1125 1475 580 150 482 1228 185 610 1475 580




TEHNIENI PODATKI KOMPRESIJSKEGA LOCILNEGA STIKALA

TEHNICKI PODACI KOMPRESIONE RASTAVNE SKLOPKE

| Nazivna zdrzna atmosferska Nazivna kratkotrajna zdrina |
Med- | udarna napetost napetost omrezne frekvence ‘
polovna
razdalja Nazivni podnosivi atmosferski Nazivni kratkotrajni podnosivi .
p (mm) udarni napon napon industrijske frekvence | i | Lol | i
U (k) P - - L ' | . -'. 12 - E. B " Iyr
e medpoclovna [ medpolovna (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (KA) | (kA) | (k&)
Razmak lodilna in dozemna lcéilna in dozemna |
medu : i
polovima izmedu otvorenih izmedu izmedu izmedu |
p (mm) kontakata polova i otvorenih polovai
prema zemlji kontakata prema zemlji |
150 " " 400 o e | A | 40 40 16
; 1
510 12 85 | 75 32 28 630 | 630 | 630 6| 25 50 | 50° | 20°
210 = s . 400 " | "
24 14 | 125 60 0 630 | 630 16 25 40 40 16
275 > N | 630 .

* Po posebnem narocilu

velja tudi za prigrajeno ozemljitveno slikalo z vkiopno
kratkostiéno zmogljivostjo

Sproznik; 220 V +15 %, -70 % (50 Hz); 110V-. Ostale napetosti po
narcéilu.

Ima

Pomen znakov:

U - nazivna napetost

In - nazivni tok

Iy - nazivna izklopna zmogljivost

lz - nazivna izklopna zmogljivost zaprte zanke

Is - nazivna induktivna izklopna zmogljivost

ls - nazivna izklopna zmogljivost neobremenjenega kabla
Ima - nazivna kratkostiéna vklopna zmogljivost

ldyn - nazivni temenski zdrni tok

I - nazivni kratkotrajni zdrzni tok

PODATKI ZA NAROCILO

Pri narotilu je potrebno navesti vse podatke iz “Oznacevanje in
izvedbe kompresijskih lo€ilnih stikal”, stran 3.

Primer:

CS1N 12/630 DTSKIT STA2KT15

kompresijsko lo€ilno stikalo

- medpolovna razdalja 150 mm

nazivna napetost 12 kV

- nazivni tok 630 A

- pogon na desni strani

- prigrajene varovalke z udarjalom, sproZnik in univerzalna
tuljavica 220V +15 %, -70 % (50 Hz); 110V~ (Druge napetosti po
narocilu.)

prigrajeni pomozni kontakti za signalizacijo na glavni osi 2x5 kon-
taktov

Pridruzujemo si pravico do sprememb!

* Na poseban zahljev

vaZiiza prigraden zemljospojnik sa sposobnoséu ukljucivanja
na kratak spoj

Okidag: 220 V +15 %, -70 % (50 Hz); 110 V-. Ostali naponi po
narudzbi.

Ima

Znacenje oznaka:

U - nazivni napon

In - nazivna struja

l1 - nazivna struja prekidanja pretezno aktivnog opterecenja

la - nazivna struja prekidanja zatvorene petlje

lz - nazivna struja prekidanja preteZno induktivnog opterecenja
ls - nazivna struja prekidanja punjenja kabla

Ima - Nnazivna struja uklju¢enja na kratak spoj

layn - Nazivna podnosiva temena vrednost struje

lin - nazivna kratkotrajna podnosiva struja

PODACI ZA NARUDZBU

Pri narudzbi je potrebno navesti sve podatke iz “Oznacavanje i

izvedbe kompresionih rastavnih sklopki®, strana 3.

Primjer:

CS1N 12/630 DTSKIT STA2KT15

kompresiona rastavna sklopka

razmak medu polovimal50 mm

nazivni napon 12 kV

nazivna struja 630 A

pogon na desnoj strani

prigradeni osiguraci sa udarnom iglom, okidac i univerzalni kalem

220V +15 %, -70 % (50 Hz); 110V- (Drugi naponi po narudzbi.)

- prigradeni pomocni kontakti za signalizaciju na glavnoj osovini 2x5
kontakata

Pridrzavamo pravo na promjene!

TOVARNA STIKALNIH NAPRAV
SWITCHGEAR MANUFACTURER

SLOVENIJA, 2000 Maribor, Sentiliska 49, tel. 386 2 228 66 00, fax: 386 2 252 50 05
http:/lwww.tsn.si, e-mail: tsn@tsn.si
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